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Das WM-T in Kombination mit unseren Industrie-PCs iS65 Pro und iS75 sowie
der eichfähigen Bizerba Software ScaleView ermöglicht es, auch unter rauen
industriellen Umgebungsbedingungen unterschiedliche Wägeanwendungen
zu nutzen.

Mehr Informationen
Hohe Leistung mit
einer breiten Palette
von Lösungen und
Optionen.

iS75 mit ScaleView und iL
Professional 150SPM/SP

ScaleView

WM-T

Produktbeschreibung
Das Gehäuse des WM-T besteht aus widerstandsfähigem Edelstahl und lässt sich
bei der Tisch- und Edelstahlsäulen-Aufstellvariante an den Standfuß montieren
oder als separate Box. Die eichfähige Bizerba Software ScaleView macht die
Industrie-PCs iS65 Pro und iS75 zu vollwertigen Wägeterminals. Über das
installierte Configuration Tool lassen sich schnell und einfach nutzerspezifische
Konfigurationen vornehmen.

Highlights
– Edelstahlgehäuse, Schutzart IP65/IP69
– Anschluss eines analogen Lastaufnehmers
– Spannungsversorgung u. a. direkt aus dem Industrie-PC iS75 zum WM-T über

USB
– Bizerba Software ScaleView:

– Eichfähige Anzeige
– Funktionstasten wie Tara, Tara löschen, Hand-Tara, Nullstellen

Optionen

– Befestigung am Standfuß der Tisch-/Wandhalterung und Standsäule
– Kundenseitige Befestigung
– Eichfähiger Datenspeicher
– Anbindung an _connect.BRAIN
– Verbundwaage (zweites WM-T erforderlich)
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Bizerba SE & Co. KG
Wilhelm-Kraut-Straße 65
72336 Balingen

T +49 7433 12-0
F +49 7433 12-2696
marketing@bizerba.com

www.bizerba.com

My Bizerba
Wir bieten Ihnen aus einer Hand individualisierbare Lösungen, mit denen Sie flexibel
auf jede Veränderung reagieren. Profitieren Sie von planbaren Kosten und effizienten
Abläufen. Wir beraten Sie gerne.
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