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Die dynamischen Durchlaufwaagen der CWL Serie sind speziell für die
Anforderungen der Logistikbranche konzipiert. Auch bei Highspeed oder
hohen Lasten bieten Ihnen die eichfähigen Check- oder Catchweigher präzise
Wägeergebnisse. Gestalten Sie mit der Vielfalt an Modellen und Optionen Ihre
individuelle Lösung.

Mehr Informationen
Hohe Leistung mit
einer breiten Palette
von Lösungen und
Optionen.

CWL-L mit iS30 Logistic Weighing
Terminal

CWL-L mit WM

Schrägstellung bis zu 20 Grad

Produktbeschreibung
Der CWL-L ist einfach in Ihr intralogistisches Fördersystem, z.B.
Sortieranwendung, Zuführlinie oder Paketversand-System, integrierbar. Effizient
über die mitgelieferte Bizerba Software Configuration Tool konfiguriert und
parametriert, überzeugt er als Catchweigher mit seiner schnellen und exakten
Gewichtsermittlung ‒ selbst bei Highspeed-Geschwindigkeiten bis zu 3,1 m/s.
Er kontrolliert zuverlässig Füllmenge, Stückgewicht, Vollständigkeit und Qualität in
Wägebereichen von 15 bis 60 kg.
Durch sein modulares Konzept und zahlreiche Optionen passt sich der CWL-L
Ihrem individuellen Bedarf an. Er ist flexibel mit den Bizerba Wägeterminals iS30
Logistics Weighing Terminal, iS50 Logistics Weighing Terminal und WM-3
Logistics Weighing Terminal kombinierbar und lässt sich mit Bizerba Etikettierern,
Scannern und Volumenmessgeräten zum System ausbauen.

Highlights
– Highspeed-Geschwindigkeiten bis zu 3,1 m/s
– Hohe Auflösung bis zu 6.000e
– Start-Stopp-Betrieb
– Breites Spektrum an Höhen- und Breitenmaßen
– Millimetergenaue Höhenjustage der Transportrollen
– Modular erweiterbar mit Bizerba Etikettierer, Scanner und Volumenmessgerät
– Wartungsfreundliches Design: einfaches Tauschen von Zahnriemen und Gurt
– Vielfältige Schnittstellen-Optionen und Dialoge
– Konfigurierbare Programmabläufe: Vollständigkeits- und Kommissionierkontrolle
– Summierung und Druckauslösung ohne externe SPS-Steuerung
– Metrologisch zertifiziert: OIML, GUS, NTEP, weitere auf Anfrage

Optionen

– Reversierbetrieb
– Potentialfreie Ein-/Ausgänge, optisch oder via Relais
– Netzteil 24 V DC, 1A
– Frequenzumrichter
– Motorausführung mit AND8 Steckverbinder

– Lichtschranken-Universalhalter
– Lichtgitter
– Starter-Kits
– Not-Halt
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Bizerba SE & Co. KG
Wilhelm-Kraut-Straße 65
72336 Balingen

T +49 7433 12-0
F +49 7433 12-2696
marketing@bizerba.com

www.bizerba.com

My Bizerba
Wir bieten Ihnen aus einer Hand individualisierbare Lösungen, mit denen Sie flexibel
auf jede Veränderung reagieren. Profitieren Sie von planbaren Kosten und effizienten
Abläufen. Wir beraten Sie gerne.
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